
VESILUKKO VATTENLÅS

Pohjaventtiili (A) voidaan lyhentää 52 tai 106 mm
-  Siirrä O-rengas (C) katkaisukohdan  

jälkeiseen uraan.
-  Katkaise putki (B) (max. 80 mm) niin, että  

saavutetaan haluttu pituus (L).
-  HUOM! Pohjaventtiili (A) täytyy olla AINA  

vähintään 40 mm putken (B) sisällä.

Bottenventilen (A) kan avkortas 52 eller 106 mm
- Flytta O-ringen (C) till följande O-ringsspår  

efter kapning
- Korta av röret (B) (max. 80 mm) för att  

uppnå önskad längd (L).
- OBS! Bottenventilen (A) måste ALLTID skjutas  

in minst 40 mm i röret (B).



EMALIALTAAN JA -TASON 
HOITO-OHJE

Onneksi olkoon! Olet tehnyt hyvän valinnan ja ostanut 
Suomessa valmistetun emaloidun altaan. Noudattamalla 
seuraavia ohjeita saat suurimman ilon ja hyödyn kestä-
västä, hygieenisestä altaastamme.

Emali kestää posliinin tavoin parhaiten naarmutusta. 
Lisäksi tiivis ja kova pinta kestää kaikkia taloudessa käy-
tettäviä kemikaaleja. Voit siis käyttää kaikkia yleispuhdis-
tusaineita puhdistukseen. Jos pinnalle tippuu kynsilakkaa 
tai vastaavaa, voit poistaa se yksinkertaisemmin kynsila-
kanpoistoaineella. Mikäli vesijohtovesi on hyvin rautapi-
toista ja emalipinta värjääntyy, voit poistaa värjäytymän 
puhdistusaineella kostutetulla sienellä, kostealla teräsvil-
lasienellä tai pahimmassa tapauksessa liidusta tehdyllä 
vesisekoituksella.

Kaikki materiaalit voivat rikkoontua. Emaloidun teräsal-
taan runko kestää kovatkin iskut ja kolhut. Vahingon 
sattuessa korjaat kuitenkin vauriot helposti markkinoilla 
olevilla korjausväreillä. 

Viihtyisiä pesuhetkiä!

SÅ HÄR SKÖTER DU DITT 
EMALJERADE TVÄTTSTÄLL

Grattis! Du har gjort ett bra val när du köpt Temals emal-
jerade tvättställ! För att du ska ha så mycket nytta och 
nöje som möjligt av ditt tvättställ ber vi dig iaktta följande:

Emalj har liksom porslin en ytterst reptålig, tät och hård 
yta som tål alla hushållskemikalier. För rengöring kan du 
använda alla universalrengöringsmedel. Om du får nagel-
lack eller liknande på ytan, avlägsnar du det enkelt med 
aceton.

Om hushållsvattnet är mycket järnhaltigt och emaljytan 
missfärgas avlägsnar du missfärgningen med ett allmänt 
rengöringsmedel, fuktad stålull eller i värsta fall kritlösning 
gjord på skolkrita och vatten.

Alla material och ytor kan skadas. Emaljerade tvättställ 
har en stomme av stål. Det innebär att även om du skulle 
råka tappa en schampofl aska eller något annat hårt 
föremål i tvättstället bibehåller det alltid sin funktion. Om 
en olycka inträ� ar är det lätt att åtgärda skadan med på 
marknaden förekommande reparationsfärger.

Med önskan om glada stunder i badrummet!
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